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HYGROUT EPOXY                                          
Οξύμαχος εποξειδικός αρμόστοκος δύο  
συστατικών για πλάτος αρμού από 1 έως 15 mm.  
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σαν κόλλα.        

                                                                                              
ΧΡΗΣΗ 
Ο HYGROUT EPOXY είναι ένας οξύμαχος εποξειδικός αρμόστοκος δύο συστατικών (Α 
συστατικό, Β συστατικό), για τοποθέτηση και αρμολόγηση κεραμικών, πορσελάνινων  και 
μωσαϊκών πλακιδίων με πλάτος αρμού από 1 έως 15 mm Είναι κατάλληλος για 
εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή δαπέδων και τοίχων σε κεραμικά και πορσελάνινα 
πλακίδια, μωσαϊκά, φυσικούς λίθους, πλακίδια και πλάκες μεγάλων διαστάσεων. 
Μερικά παραδείγματα εφαρμογών: ενδοδαπέδια θέρμανση, προσόψεις, επικαλύψεις, 
βεράντες και μπαλκόνια, κατοικίες, δημόσιοι χώροι, εμπορικά κτήρια, υγροί εσωτερικοί 
χώροι (μπάνια, καμπίνες ντους), δεξαμενές, πισίνες, σιντριβάνια, SPA και χαμάμ, 
βιομηχανικά δάπεδα κλπ. 
Κατάλληλο για εφαρμογές όπου οι επιφάνειες είναι εκτεθειμένες σε επιθετικούς χημικούς 
παράγοντες όπως βιομηχανίες γαλακτοκομικών προϊόντων, σφαγεία και γενικά 
εργοστάσια παραγωγής τροφίμων. 
Δάπεδα που υπόκεινται σε έντονη κυκλοφορία και πλακάκια εκτεθειμένα σε ακραίες 
διακυμάνσεις θερμοκρασίας. 
Αρμολόγηση πλακιδίων και ψηφιδωτών σε πάγκους κουζίνας από ξύλο. 
Αρμολόγηση πλακιδίων, ψηφιδωτών και φυσικών λίθων που τοποθετούνται σε 
μεταλλικές επιφάνειες για την κατασκευή προκατασκευασμένων λουτρών. 
Επαφή με τρόφιμα: Προϊόν κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα σύμφωνα 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/213, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΚ) αριθ. 1985/2005, Οδηγία 2002/72/ΕΚ και οι ακόλουθες τροποποιήσεις. 
Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές VOC (Volatile Organic Compounds). 
Διατίθεται σε 8 χρώματα. 
  

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Σε αντίθεση με άλλους εποξειδικούς αρμόστοκους στην αγορά, το Β Συστατικό 
επισημαίνεται μόνο ως «ερεθιστικό». Δεν είναι διαβρωτικό ούτε επικίνδυνο για το 
περιβάλλον. Ο χρήστης μπορεί επομένως να βασιστεί σε ένα πολύ ασφαλές 
προϊόν για να εργαστεί.  

• Η λεπτή κοκκομετρία των αδρανών δίνει στον αρμό μια ιδιαίτερα λεία και συμπαγή 
επιφάνεια, υψηλής αισθητικής και με ελάχιστη απορρόφηση ρύπων.  

• Χρωματική γκάμα με παραδοσιακές αποχρώσεις σύμφωνα με τις τρέχουσες 
τάσεις της βιομηχανίας πλακιδίων.   

• Σταθερά και συνεκτικά χρώματα.  

• Το προϊόν δεν υπόκειται σε περιορισμούς (ADR) για οδικές, θαλάσσιες, 
αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές.  

• Προϊόν με υψηλή μηχανική αντοχή, πρακτικά μηδενική απορρόφηση νερού και 
υψηλή αντοχή σε χημική προσβολή.  
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• Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές δαπέδου και τοίχου, ακόμη 
και σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. 

• Το προϊόν δεν περιέχει τσιμέντο, αποφεύγοντας έτσι τον σχηματισμό 
εξανθημάτων που είναι τυπικό χαρακτηριστικό των τσιμεντοειδών προϊόντων.  

• Βακτηριοστατικό προϊόν που εμποδίζει την εξάπλωση μυκήτων και μούχλας. 

• Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές VOC (Volatile Organic Compounds). 
Συμμορφώνεται με τη κατηγορία A+ σύμφωνα με το Γαλλικό κανονισμό 
«Εκπομπές αέρα εσωτερικού χώρου». 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
Ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η μακροχρόνια απόδοση της αρμολόγησης 
κεραμικών και πορσελάνινων πλακιδίων είναι ο σωστός σχεδιασμός της διαδικασίας. 
Συνιστάται λοιπόν να συμβουλευτείτε τους εθνικούς κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε 
χώρα, οι οποίοι παρέχουν όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την επιλογή υλικών, 
τον σωστό σχεδιασμό, τη χρήση και την εφαρμογή, ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται 
με ασφάλεια όλα τα πρότυπα ποιότητας, απόδοσης και ανθεκτικότητας. Μερικές από τις 
γενικές προφυλάξεις που πρέπει να ακολουθούνται παρατίθενται παρακάτω ως 
παράδειγμα: 

• Πριν τη τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα είναι καθαρό, χωρίς σαθρά 
κομμάτια, έχει επέλθει η κατάλληλη ξήρανση και ωρίμανση και ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις μηχανικής αντοχής με βάση την προβλεπόμενη χρήση.  

• Ελέγξτε την καταλληλότητα της θερμοκρασίας, της υγρασίας, των συνθηκών 
φωτός κ.λπ. κατά το χρόνο της εφαρμογής του προϊόντος. 

• Ελέγξτε ότι όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση των 
πλακιδίων (κεραμικά υλικά, συστήματα επιπέδωσης, κόλλες, αρμόστοκοι, 
στεγανωτικά προϊόντα κ.λπ.) είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση και 
έχουν αποθηκευτεί σωστά. 

• Ελέγξτε ότι οι ελαστικοί αρμοί (περιμετρικοί, διαστολής, διαχωριστικοί και οι 
δομικoί – κατασκευαστικοί), έχουν σχεδιαστεί και προετοιμαστεί σωστά. Οι αρμοί 
διαχωρισμού που χρειάζονται συνήθως για εσωτερικούς χώρους είναι ανά 20-25 
m2 και για εξωτερικά τμήματα ανά 9-15 m2. Για εξωτερικούς χώρους, βεβαιωθείτε 
ότι οι αρμοί είναι σωστά στεγανοποιημένοι και σφραγισμένοι. 

• Σε τοποθετήσεις πλακιδίων μεγάλου μεγέθους καθώς και σε απαιτητικές 
εφαρμογές (επιφάνεις που υπόκεινται σε καταπονήσεις, θερμοκρασιακές 
μεταβολές, δονήσεις κλπ) εξασφαλίστε την πλήρη διαβροχή του πίσω μέρους του 
πλακιδίου με συγκολλητικό υλικό είτε εφαρμόζοντας την μέθοδο της διπλής 
επάλλειψης (εφαρμογή κόλλας τόσο στο υπόστρωμα όσο και στο πλακίδιο) είτε 
με την επιλογή κατάλληλου συγκολλητικού υλικού. 

• Σε κάθε τύπο κεραμικών και πορσελάνινων πλακιδίων, πρέπει να δημιουργούνται 
αρμοί κατάλληλου μεγέθους με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους: 

✓ Τύπος, μορφή κι ανοχές διαστάσεων πλακιδίου. 
✓ Συντελεστής θερμικής διαστολής πλακιδίου. 
✓ Μηχανικές ιδιότητες των χρησιμοποιούμενων υλικών. 
✓ Θέση και κατεύθυνση των αρμών. 
✓ Μηχανικά χαρακτηριστικά του υποστρώματος. 
✓ Προβλεπόμενη χρήση και συνθήκες λειτουργίας. 

 
Τυχόν πλαστικοί αποστάτες (σφήνες, σταυρουδάκια κλπ), πρέπει να αφαιρούνται 
πριν από την αρμολόγηση. 
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Χρήση ως αρμόστοκος: 

• Βεβαιωθείτε ότι η κόλλα ή το κονίαμα που χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση των 
πλακιδίων έχει σκληρύνει και ωριμάσει πλήρως. 

• Οι αρμοί πρέπει να είναι κενοί, καθαροί και απαλλαγμένοι από σκόνη, σε όλο το 
βάθος των πλακιδίων. 

• Καθαρίστε τους αρμούς από ενδεχόμενη παρουσία κόλλας / κονιάματος (ακόμα 
και ίχνη κόλλας). 

• Βεβαιωθείτε ότι τα κεραμικά και πορσελάνινα πλακίδια μπορούν να καθαριστούν 
εύκολα και ότι η πάνω επιφάνειά τους δεν είναι απορροφητική. Ορισμένοι τύποι 
πλακιδίων (π.χ. πλακίδια τύπου γκρες) ή φυσικά πετρώματα έχουν 
μικροπορώδες και τραχεία επιφάνεια που μπορεί να προκαλέσουν επιφανειακούς 
λεκέδες και να κάνουν τον καθαρισμό πολύ δύσκολο. 

• Θα πρέπει πάντα να γίνονται προκαταρκτικές σημειακές δοκιμές. 
 

Χρήση ως κόλλα: 

• Τα υποστρώματα πρέπει να είναι καθαρά, στερεά, συμπαγή, χωρίς ρωγμές, 
ωριμασμένα και χωρίς ανιούσα υγρασία.  

• Εάν το υπόστρωμα δεν είναι τελείως επίπεδο ή γενικά η επιφάνεια δεν είναι λεία, 
αλλά αντιθέτως χρήζει εξομάλυνσης, αυτό μπορεί να επιτευχθεί  
χρησιμοποιώντας κατάλληλα προϊόντα εξομάλυνσης δαπέδων ή 
αυτοεπιπεπεδούμενα κονιάματα, τα οποία εφαρμόζονται πριν την εφαρμογή του 
προϊόντος ως κόλλα. 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΙΓΜΑΤΟΣ 

• Κόψτε μια γωνία της σακούλας που περιέχει τον καταλύτη (συστατικό Β) και 
προσθέστε τον, στην πάστα (συστατικό Α). Η  αναλογία ανάμιξης είναι: 4,68 kg 
συστατικού Α + 0,32 kg συστατικού Β. Τα δύο συστατικά Α και Β, είναι σε 
προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης, που πρέπει να ακολουθείται αυστηρά. Για 
αυτό το λόγο είναι προπαρασκευασμένα στη συσκευασία τους, αποτρέποντας 
έτσι σφάλματα ανάμιξης. 

• Το περιεχόμενο της σακούλας πρέπει να αδειάζεται ολόκληρο, τυλίγοντας και 
πιέζοντας σταδιακά τη σακούλα από τη σφραγισμένη πλευρά προς την πλευρά 
που έχει κοπεί. 

• Αναμείξτε με ηλεκτρικό αναδευτήρα σε χαμηλή ταχύτητα (≈300/min), μέχρι να 
αποκτήσετε ένα ομοιογενές μείγμα χωρίς σβώλους. 

• Ξύστε τα πλαϊνά και το πυθμένα του δοχείου ανάμιξης, χρησιμοποιώντας μια 
μεταλλική σπάτουλα, για να βεβαιωθείτε ότι όλη η πάστα έχει αναμιχθεί με τον 
καταλύτη. 

• Δεν συνιστάται η ανάμειξη με το χέρι. 

• Το μίγμα έχει ένα χρόνο ζωής στο δοχείο, περίπου 60 λεπτά, σε θερμοκρασία 
+23°C. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Χρήση ως αρμόστοκος: 

• Εφαρμόστε το μίγμα στους αρμούς χρησιμοποιώντας ειδική ελαστική σπάτουλα 
μέχρι πλήρωσης αυτών, κάνοντας διαγώνιες κινήσεις ως προς την κατεύθυνση 
των αρμών και αφαιρώντας τυχόν περίσσεια υλικού από την επιφάνεια του 
κεραμικού πλακιδίου. 

• Για μεγάλες επιφάνειες, μπορεί να γίνει και μηχανική εφαρμογή με την χρήση 
κατάλληλου εξοπλισμού. 

• Η διάρκεια ζωής στο δοχείο καθώς και ο χρόνος πήξης του προϊόντος εξαρτώνται 
σε μεγάλο βαθμό από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

• Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιμηκύνουν το χρόνο πήξης ενώ οι οι υψηλές τον 
καθιστούν συντομότερο. 

• Η ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής είναι μεταξύ +18 και +23°C. 

• Σε θερμοκρασίες μικρότερες από +10°C, το προϊόν είναι πολύ πυκνόρευστο και 
δύσκολο στην εφαρμογή του. Ο χρόνος πήξης επιμηκύνεται επίσης σημαντικά. 

• Μην προσθέτετε νερό ή διαλύτες για να βελτιώσετε την εργασιμότητα. 

• Σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, συνιστάται να απλώνετε το προϊόν στους 
αρμούς όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε η διάρκεια ζωής στο δοχείο, να μην 
μειωθεί ακόμη περισσότερο, λόγω της θερμότητας αντίδρασης. 

• Μην το χρησιμοποιείτε εάν η θερμοκρασία προβλέπεται να πέσει κάτω από τους 
+10°C τις επόμενες 24 ώρες. 

• Σε θερμοκρασία +15°C, απαιτούνται 3 ημέρες ωρίμανσης προκειμένου να τεθεί 
σε ελαφριά βάδην κυκλοφορία και 10 ημέρες μέχρι να είναι έτοιμο για χρήση. 

 
Χρήση ως κόλλα: 

• Απλώστε το μίγμα πάνω στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας το λείο μέρος της 
σπάτουλας για να δημιουργήσετε ένα στρώμα πάχους περίπου 1 mm. 

• Αμέσως μετά, εφαρμόστε το προϊόν χρησιμοποιώντας το οδοντωτό μέρος της 
σπάτουλας. 

• Σε εξωτερικές εφαρμογές ή γενικά σε χώρους που υπόκεινται σε υψηλή 
καταπόνηση, η κόλλα πρέπει να εφαρμόζεται και στο πίσω μέρος της πλάκας 
(μέθοδος back-buttering). 

• Οι διαστάσεις των δοντιών της σπάτουλας εξαρτώνται από το μέγεθος των 
πλακιδίων. 

• Τα πλακάκια πρέπει να τοποθετούνται πάνω στην κόλλα όταν είναι ακόμα νωπή, 
και να πιέζονται σταθερά για να εξασφαλίζεται καλή πρόσφυση. 

• Οι αρμοί μπορούν να αρμολογηθούν μετά από περίπου 24 ώρες. 

• Σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 
στο δοχείο περίπου 1 ώρα. 

• Λάβετε υπόψη τυχόν αρμούς διαστολής, περιμετρικούς, διαχωριστικούς ή 
δομικούς. 

• Στην περίπτωση υαλοψηφίδας που συγκρατείται με αυτοκόλλητο χαρτί ή άλλου 
τύπου μεμβράνη, αυτό πρέπει να αφαιρεθεί τουλάχιστον 24 ώρες μετά την 
τοποθέτηση, αφού η κόλλα έχει πήξει επαρκώς, για να αποφευχθεί η αποκόλληση 
ή μετακίνηση των ψηφίδων. 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ 

• Η αρμολόγηση πρέπει να καθαριστεί και να τελειώσει όσο το προϊόν είναι ακόμα 
νωπό και σε κάθε περίπτωση στο συντομότερο δυνατό χρόνο. 

• Προσέξτε να μην αδειάσετε τους αρμούς  και να μην αφήσετε  τυχόν ίχνη / σκιές 
σκληρυμένου προϊόντος στην επιφάνεια του πλακιδίου. 

• Ο καθαρισμός και το φινίρισμα μπορούν να γίνουν είτε χειρωνακτικά είτε με 
μηχανικό δίσκο που φέρει επένδυση από τσόχα.  
 

Χειρωνακτική μέθοδος 

• Αρχικά ψεκάστε με καθαρό νερό πάνω από στην επιφάνεια που έχει αρμολογηθεί. 

• Κάντε τον αρχικό καθαρισμό χρησιμοποιώντας ένα συρμάτινο ή τσόχινο 
σφουγγάρι. Κάντε κυκλικές κινήσεις προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού και 
αριστερόστροφα για να σφραγίσετε τέλεια τα πλαϊνά των πλακιδίων και να 
αφαιρέσετε τη περίσσεια του αρμόστοκου από την επιφάνεια των πλακιδίων. 

• Στη συνέχεια σκουπίστε για δεύτερη φορά με ένα σφουγγάρι κυταρίνης για να 
αποκτήσει ο αρμός μια λεία, συμπαγή επιφάνεια και για να αφαιρέσετε το προϊόν 
εντελώς από την επιφάνεια των πλακιδίων, χωρίς όμως να το αφαιρέσετε από 
τους αρμούς, καθώς και για να στεγνώσει η περίσσεια νερού. Για τη διευκόλυνση 
της διαδικασίας καθαρισμού, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε δύο δοχεία γεμάτα με 
νερό, ένα για κάθε στάδιο του καθαρισμού. 

• Αντικαταστήστε τα σφουγγάρια όταν εμποτιστούν με ρητίνη και δεν μπορούν 
πλέον να καθαριστούν. 

• Τυχόν ίχνη / σκιές ή διαφανή υπολείμματα προϊόντος μπορούν να αφαιρεθούν 
από την επιφάνεια των πλακιδίων μετά από περίπου 24 ώρες ή μετά την 
σκλήρυνση του αρμού (ανάλογα με τη θερμοκρασία), χρησιμοποιώντας τα ειδικά 
καθαριστικά. 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

• Κατά το στάδιο της εφαρμογής, συνιστάται η θερμοκρασία περιβάλλοντος να 
βρίσκεται μεταξύ +10 °C και +30 °C. 

• Πριν την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι η κόλλα που χρησιμοποιήθηκε για την 
τοποθέτηση των πλακιδίων έχει πλήρως ωριμάσει. 

• Αλλάζετε συχνά το νερό καθαρισμού. 

• Αλλάζετε τα σφουγγάρια καθαρισμού όταν είναι εμποτισμένα με προϊόν. 

• Μη χρησιμοποιείτε όξινα καθαριστικά κατά τις πρώτες 5 ημέρες σκλήρυνσης του 
αρμόστοκου. 

• Τηρείτε την αναλογία ανάμειξης. 

• Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρές επιφάνειες ή επιφάνειες που υπόκεινται 
σε ανιούσα υγρασία.  

• Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για πλάτος αρμού μεγαλύτερα από 15 mm. 

• Μην προσθέτετε ασβέστη, τσιμέντο ή άλλα ξένα υλικά στο προϊόν. 

• Μην περπατάτε άμέσως πάνω σε αρμολογημένες επιφάνεις για να αποφύγετε να 
λερώσετε το δάπεδο με εποξειδική ρητίνη. 

• Προκειμένου να αποτρέψετε  ενδεχόμενη υγροποίηση των υδρατμών που 
συντελεί στην ανάπτυξη σταυροδεσμών του προϊόντος,  μην καλύπτετε την 
φρέσκο-αρμολογημένη επιφάνεια με φύλλα ή άλλα υλικά. Περιμένετε τουλάχιστον 
48-72 ώρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία, πριν προστατέψετε την επιφάνεια με 
διαπνέοντα υλικά. 
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• Το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρμολόγηση πλακιδίων από 
τερακότα Τοσκάνης ή άλλων πορωδών υλικών και “αντικειμένων” όπως 
κράσπεδα τσιμέντου. 

• Το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρμολόγηση δεξαμενών που 
περιέχουν επιθετικές ουσίες για τις οποίες επιτρέπεται μόνο περιστασιακή επαφή 
(βλ. πίνακα χημικής αντοχής).  

• Πριν από την αρμολόγηση φυσικών λίθων, πρέπει να γίνει μία προκαταρκτική 
σημειακή δοκιμή για να ελεγχθεί τυχόν απορρόφηση της εποξειδικής ρητίνης από 
τις πέτρινες πλάκες και σε κάθε περίπτωση να αποφύγετε τη χρήση υλικού με 
πολύ σκούρα χρώματα ή χρώματα που είναι σε αντίθεση με το χρώμα των 
πλακιδίων. 

• Ορισμένοι τύποι πλακιδίων (π.χ., πλακίδα τύπου γκρες) ή φυσικές πέτρες, έχουν 
μικροπορώδη και τραχεία επιφάνεια που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες στην 
επιφάνεια και να κάνουν τον καθαρισμό πολύ δύσκολο.  

• Δεδομένων των πολλών τύπων πλακιδίων και ψηφιδωτών που διατίθενται 
σήμερα στην αγορά, σε περίπτωση αμφιβολίας συνιστάται η διενέργεια 
προκαταρκτικής σημειακής δοκιμής του υλικού, προκειμένου να διαπιστωθεί 
τυχόν ασυμβατότητα ή δυσκολία καθαρισμού. 

• Αποφύγετε, τυχόν σκόνη ή ρυπογόνα υλικά, που δημιουργούνται από 
παράλληλες εργασίες, να έρθουν σε επαφή με τον αρμόστοκο προτού πήξει. 

• Αφαιρέστε αμέσως τυχόν περίσσεια προϊόντος από την επιφάνεια των πλακιδίων, 
δεδομένου ότι το προϊόν αφού πήξει, μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μηχανικά, 
εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους για το τελικό αποτέλεσμα.  

• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για εφαρμογές που δεν αναφέρονται σε αυτό το 
τεχνικό φύλλο. 

 
ΣΥΣΤΑΣΗ 
Οξύμαχος, εποξειδικός αρμόστοκος δύο συστατικών.  
Το Α συστατικό, αποτελείται από ένα μείγμα εποξειδικής ρητίνης,  αυστηρά επιλεγμένης 
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανή, χρωστικές και ειδικά οργανικά πρόσθετα. Το 
συστατικό Β, αποτελείται από έναν καινοτόμο οργανικό καταλύτη με ιδιαίτερα χαμηλούς 
κινδύνους έκθεσης για τους χρήστες. Μόλις αναμειχθούν μεταξύ τους, τα δύο συστατικά 
σχηματίζουν ένα κρεμώδες και ρευστό μίγμα, το οποίο είναι επίσης κατάλληλο για κάθετη 
εφαρμογή χωρίς να στάζει. Μετά την πήξη και ωρίμανση, το προϊόν έχει πολύ υψηλές 
επιδόσεις όσον αφορά τη μηχανική αντοχή και την αντίσταση σε  χημική προσβολή.  
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κατατάσσεται με βάση το πρότυπο ΕΝ 13888:2009 ως αρμόστοκος τύπου RG και 
σύμφωνα με το EN 12004 ως κόλλα τύπου: R2T     

Μορφή 
Συστατικό A: έγχρωμη 
πάστα  
Συστατικό B: παχύρευστο 

Χρώμα 8 Αποχρώσεις 

Πυκνότητα μίγματος 1600 ± 100 g/l 
Αντοχή σε θλίψη 
(Κανονικές συνθήκες) 

≥45 N/mm2 

Συνοχή μίγματος Θιξοτροπική πάστα 
Αντοχή σε κάμψη 
(Κανονικές συνθήκες) 

≥30 N/mm2 

Χρόνος ζωής στο 
δοχείο 

~ 60 λεπτά Αντίσταση στη τριβή ≤250 mm3 

Πλάτος αρμού Από 1 έως 15 mm Συρρίκνωση ≤ 1.5 mm/m 

Εφαρμογή 
Ειδική ελαστική 
σπάτουλα 

Υδατοαπορροφητικότητα 
Μετά από 240 λεπτά 

≤ 0.1 g 

Θερμοκρασία 
εφαρμογής 

Από +10 °C έως +30 °C 
Αρχική διατμητική 
αντοχή πρόσφυσης 

≥ 2.0 N/mm2 

Συνιστώμενη 
Θερμοκρασία 
εφαρμογής 

Από +18 °C έως +23 °C 
Διατμητική αντοχή 
πρόσφυσης μετά από 
εμβάπτιση σε νερό 

≥ 2.0 N/mm2 

Χρόνος αναμονής για 
αρμολόγηση 

24 ώρες 
Διατμητική αντοχή 
πρόσφυσης μετά από 
θερμικό σοκ 

≥ 2.0 N/mm2 

Βατότητα για ελαφριά 
κυκλοφορία βάδην 

24 ώρες 
Ανοιχτός χρόνος 
επικόλλησης 

≥ 0.5 N/mm2 μετά 
από 20 λεπτά 

Έτοιμο προς χρήση 
7 ημέρες - πισίνες 7 
ημέρες 

Ολίσθηση ≤ 0.5 mm 

Θερμοκρασία χρήσης Από -30 °C έως +100 °C 
Αντοχή σε χημική 
προσβολή 

Βλέπε πίνακα 
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ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ: Στον παρακάτω πίνακα επισυνάπτονται 
τα αποτελέσματα δοκιμών ελέγχου σε αντίσταση έναντι χημικής προσβολής, σύμφωνα 
με το πρότυπο EN 12808-1. Αντίσταση έναντι χημικής προσβολής σε αρμολογημένες με 
HYGROUT EPOXY κεραμικές επικαλύψεις. Προβλεπόμενη χρήση: Βιομηχανικά δάπεδα. 

ΟΜΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

% 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗ 

ΧΡΗΣΗ 
   24 

Ωρες 

7 

Ημέρες 

14 

Ημέρες 

28 

Ημέρες 

 

ΟΞΕΑ Οξικό  όξυ 2.5      

5      

Υδρόχλωρικό  όξυ  37      

Κιτρικό  όξυ  10      

Γαλακτικό  όξυ  2.5      

5      

10      

Νιτρικό  όξυ  25      

30      

Ελλαι κό  όξυ        

Θειι κό  όξυ  1.5      

50      

96      

Τρυγικό  όξυ  10      

ΑΛΚΑΛΙΑ Αμμωνι α  (Δια λυμα) 25      

Καυστική  σό δα 50      

Υπόχλωριω δες να τριό 

(Χλωρι νή) 

10      

Δια λυμα χλωρι όυ 10      

Υδρόξει διό τόυ καλι όυ 50      

Κόρεσμε να 

διαλυ ματα 

στόυς 20 °C 

Χλωριόυ χό ασβε στιό       

Χλωριόυχό να τριό        

Ζα χαρή (Σιρό πι)       

Λα δια και 

καυ σιμα 

Αμό λυβδή βενζι νή       

Πετρε λαιό κι νήσής       

Εξτρα παρθε νό 

ελαιό λαδό 

      

Λιπαντικό        

Ενζυματικα  

καθαριστικα  

Δραστικα  συστατικα  4 

% 

      

Δραστικα  συστατικα  5 

% 

      

Διαλυ τες Ακετό νή       

Αιθυλενόγλυκό λή       

Αιθυλική  αλκόόλή 

(όινό πνευμα) 

      

Υπερόξει διό τόυ 

υδρόγό νόυ (Οξυζενε ) 

10 vol      

25 vol      

 
 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 

 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ. ΠΙΘΑΝΗ ΔΥΣΧΡΩΜΙΑ. 

 ΜΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  

Η κατανάλωση ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος των πλακιδίων και το πάχος των αρμών.  
ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ: (A+B)/(AxB) x C x D x 1.55 = kg/m2  
A = μήκος πλακιδίου (mm) 
B = πλάτος πλακιδίου (mm) 
C = πάχος πλακιδίου (mm) 
D = πλάτος αρμού (mm) 
Παρακάτω δίνονται ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα: 

Κατανάλωση αρμόστοκου (kg/m2) 

Διαστάσεις πλακιδίων  
(mm) 

Πλάτος αρμού 
(mm) 

1 3 5 7 10 

25x25x10 1.24 3.72    

50x50x10 0.62 1.86    

200x200x8 0.12 0.37 0.62 0.87 1.24 

                  300x300x8 0.08 0.25 0.41 0.58 0.83 

 400x400x10 0.08 0.23 0.39 0.54 0.78 

                  600x600x10 0.05 0.16 0.26 0.36 0.52 

                  600x1200x10 0.04 0.12 0.19 0.27 0.39 

                 1000x1000x3.5 0.01 0.03 0.05 0.08 0.11 

                 1200x1200x6 0.02 0.05 0.08 0.11 0.16 

 
Κατανάλωση ως κόλλα kg/m2 
3.5 mm σπάτουλα: 1.6 kg/m2 
6 mm σπάτουλα: 2.5 kg/m2 
8 mm σπάτουλα: 3 kg/m2 
10 mm σπάτουλα: 3.5 kg/m2 
 
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

 
 

• Τα παραπάνω δεδομένα ισχύουν για θερμοκρασία περιβάλλοντος +23 °C, 
Σχετική υγρασία 50% και απουσία ρεύματος αέρα. Μπορεί να διαφέρουν ανάλογα 
με τις ειδικές συνθήκες του τόπου εφαρμογής. 

• Τα παραπάνω χρώματα είναι κατά προσέγγιση και δεν αποτελούν απαραίτητα 
πιστή αναπαράσταση των πρωτοτύπων για λόγους εκτύπωσης. 
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25220 21110 e-mail: info@marmodom.eu web: www.marmodom.eu 
 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Σε πλαστικά δοχεία 5 kg (A + B)  
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διάρκεια ζωής: 24 μήνες στην αρχική συσκευασία σε ξηρό μέρος. Προστατεύστε από τον 
παγετό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 
Παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που εκτίθενται στο παρόν δελτίο συντάχθηκαν με βάση 
το μέγιστο των ικανοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρίας μας, θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικά 
αποτελέσματα και απαιτούν επαλήθευση μετά από πολλές εφαρμογές.  Οι χρήστες στους οποίους 
απευθύνεται αυτό το προϊόν πρέπει να επαληθεύουν την καταλληλότητά του για την προτιθέμενη εφαρμογή. 
Την ευθύνη για κάθε αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος φέρει ο τελικός χρήστης. 
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